
Российский производитель механических 
соединителей конвейерных лент

ЦЕРТЕКСЦЕРТЕКСЦЕРТЕКСЦЕРТЕКС

ООО «Цертекс»
РФ, г. Челябинск

 E-mail:  certex74@yandex.ru
http://    стыковка-лент.рф

Тел.    +7 (351) 235-29-88, 235-29-83
Факс   +7 (351) 773-47-01, 773-62-11

Для стыковки и ремонта любых типов лент:  
резинотканевых, ПВХ, монопрокладочных, шевронных 
толщиной 10-21 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЫКУЕМЫХ ЛЕНТ

Толщина ленты, мм                            10-21
Прочность ленты, до, Н/мм                  800
Мин. диаметр барабана*, мм               700

0* При стыковке ленты под углом 45  можно  использовать при диаметре 
барабана до 525 мм

џ Не увеличивает толщину ленты
џ Безопасно для элементов конвейера
џ Отсутствуют просыпи транспортируемого материала

џ Стыковка с использованием только ручного   
инструмента (дрель) 

џ Возможность стыковки в любых условиях

 УДОБСТВО МОНТАЖА

 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Болтовые неразъемные соединители

конвейерных лент ГРИЗЛИ С-800 

џ Время стыковки: 20 минут/метр
џ Стоимость материалов: до 3000 руб/м

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Прочность соединения соответствует требованиям РД 03-
423-01

 НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

Каждая поставка соединителей бесплатно комплектуется 
набором инструмента класса СТАНДАРТ, позволяющим 
приступить к немедленной стыковке. В комплект поставки 
входит: соединители ГРИЗЛИ С-800, универсальный ключ, 
специальное сверло.

 КОМПЛЕКТАЦИЯ

010132

010131

010171

010174

010177

Арт. Наименование

010131 Соединители ГРИЗЛИ С-800 (коробка, 26 шт.)

010132 Соединители ГРИЗЛИ С-800 (ведро, 100 шт.)

010171 Универсальный пробойник класса ПРОФИ

010174 Универсальный ключ класса ПРОФИ

010177 Обламыватели болтов (2 шт.)
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